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Зміна К-сть Аркуш № док. Підпис Дата 

СКЛАД  ПРОЕКТУ 

Стадія Аркуш Аркушів 

Ін
в
. 
№

 п
ід

пи
с 

 

    
ДПТ 1 1 

ГАП      Чеберяк   

Перевірив     Чеберяк    

ТОВ  « ГІСМАП». Н. контроль    

Розробив     Болотов    

 

  

  

 ЗМІСТ 

ома 

  
 

 

 

Позначення Найменування Стор. 

35-25 М/ІТЗ Зміст. 2 

35-25-СП/ІТЗ Склад проекту. 3 

35-25-ПДІТЗ Підтвердження ГАПа 4 

35-25-ВУ/ІТЗ Відомість про учасників проектування. 5 

35-25-ПЗ/ІТЗ Пояснювальна записка. Передмова. 6-8 

Розділ 1 Аналіз сучасного стану реалізації ІТЗ ЦЗ   8-9 

Розділ 2 Основні проектні рішення розділу ІТЗ ЦЗ    9-10 

Розділ 3 Захисні споруди цивільного захисту  10 

Розділ 4 
Розрахунок необхідної місткості захисних споруд для території 

10-11 
проектування  

Розділ 5 
Підприємства громадського харчування і медичного 

11 
обслуговування   

Розділ 6 
Можливі евакуаційні заходи для працівників, що перебувають на 11-

122 території проектування  

Розділ 7 Інженерне обладнання  12 

7.1  Водопостачання 12 

7.2  Каналізування 12 

7.3 Відведення поверхневих стічних вод 13 

7.4 Протипожежні заходи 13-14 

7.5 Теплопостачання 14 

7.6 Електропостачання 14 

7.7 Газопостачання 14 

                   7.8 Зв'язок та оповіщення 14 15 

Розділ 8 Протисейсмічні заходи 15 

Розділ 9 Розрахунок площі захисної споруди 15-16 

                   9.1 Забезпечення працівників засобами радіаційного і хімічного 
захисту 
 
 
 
 захисту 
 
 
 

16 
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35 – 25 - СП/ІТЗ 
      

Зміна К-сть Аркуш № док. Підпис Дата 

СКЛАД  ПРОЕКТУ 

Стадія Аркуш Аркушів 

Ін
в
. 
№

 п
ід

пи
с 

 

    
ДПТ 1 1 

ГАП      Чеберяк   

Перевірив     Чеберяк    

ТОВ  « ГІСМАП». Н. контроль    

Розробив     Болотов    

 

  

  
СКЛАД ПРОЕКТУ 

  

  

  

  ой документации 

№ 
тому 

Позначення Найменуваня Примітки 

2 35-25 - ПЗ/ІТЗ Пояснювальна ззаписка  

2   35-25 - ДПТ/ІТЗ Графічні матеріали  
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35– 25 - ПД/ІТЗ 
      

Зміна К-сть Аркуш № док. Підпис Дата 

Підтвердження ГАПа 

 

Стадія Аркуш Аркуш

ів 

Ін
в
. 
№

 п
ід

пи
с 

 

    
ДПТ 

ГАП Чеберяк   1 1 
Перевірив Чеберяк    

ТОВ  « ГІСМАП» Н. контроль    

Розробив 

DocInf15 
Болотов   

 

 

 

Підтвердження  ГАПа 
 

 

      Розділ  інженерно - технічних  заходів  цивільного захисту в складі  проекту  

«Детальний план території вздовж частини вул. Валентина 

Отамановського в селищі Холоднянське  Тернівської  територіальної  

громади  Черкаського  району   Черкаської області» виконано відповідно до 

чинних норм, правил і стандартів. 

 

       Головний архітектор проекту                                              Юрій ЧЕБЕРЯК
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                      35- 25 - ПЗ/ІТЗ 
Аркуш 

      
0 Зміна К-сть Аркуш № док. Підпис Дата 

 

 

 

ВІДОМІСТЬ ПРО УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУВАННЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Розділ проекту Посада Ініціали, прізвище Підпис 

Інженерно-технічні 

заходи цивільного 

захисту  

Гол. архітектор проекту Ю.В. Чеберяк. 

Дем’яненко 

 

Архітектор  Ю.В. Чеберяк  

  Архітектор     В.С.Болотов  
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                      35- 25 - ПЗ/ІТЗ 
Аркуш 

      
1 Зміна К-сть Аркуш № док. Підпис Дата 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ПЕРЕДМОВА. 

 Одним  з  основних завдань цивільного  захисту  і  цивільної оборони населення  

і  територій  від  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та   природного  характеру  

є  забезпечення  захисту  та  життєдіяльності  населення у випадку виникнення  

надзвичайних  ситуацій    шляхом  оповіщення  про  загрозу  та виникнення НС, про 

збір, евакуацію  та  розміщення  населення  в  безпечній  зоні  для  проживання або 

тимчасового укриття його у спеціальних облаштованих приміщеннях і спорудах.  

Головна  мета  розроблення  даного  розділу -  визначення  умов  та  заходів  для 

забезпечення захисту працівників  та відвідувачів виробничих корпусів та інших 

установ ТОВ « Континент Груп» , розташованих по вул. Валентина Отамановського, 

24  в селищі Холоднянське Тернівської сільської територіальної громади 

Черкаського району   від  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  

характеру  та  їх  наслідків, а також на час дії особливого періоду.  

Розділ розроблено  на підставі:  

 -  рішення  Тернівської  сільської  ради  від 26.11. 2024 року № 50-16/VIII «Про 

розробку  детального   плану території вздовж вул. Валентина Отамановського в 

селищі  Холоднянське Тернівської територіальної громади Черкаського району 

Черкаської області»; 

- завдання на розроблення детального плану території, затвердженого Тернівським  

сільським головою Кривдою Ю.І. та погодженого Смілянським міським головою 

Ананком С.В; 

- листа Головного управління  ДСНС  України  у  Черкаській  області від 

02.12.2025  № 6801- 11154/6806-02  з   інформацією  необхідною для  розроблення  

розділу    ІТЗ ЦЗ.    

Раніше розроблена містобудівна документація 

        «Схема районного планування території Черкаської області, затверджена  

рішенням Черкаської обласної ради від 02.12.2005 № 25-4/IV, «Схема районного 

планування колишнього Смілянського    району, затверджена у 1983 році, 

Генеральний  план  селища Холоднянське розроблений  ТОВ  «УКРГРУППРОЄКТ»   

у  2019  році, затверджений рішенням Тернівської сільської ради від 28.07.2020 року 

№25-9/VII, Генеральний  план м. Сміла, розроблений Проєктним інститутом Служби 

Безпеки  України, затверджений  рішенням Смілянської міської ради від 10.11.2021 

року №30-1/VIII, Детальний план території,  обмеженої територією ТОВ « Сатурн 

Інвест» та місцевим проїздом від вул. Ржевської в адмінмежах Малосмілянської  

сільської ради ( за межами населеного пункту селища Холоднянське) Смілянського 

району Черкаської області, затверджений розпорядженням Смілянської 

райдержадміністрації від 17.01.2018 №7. 
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Аркуш 

      
2 Зміна К-сть Аркуш № док. Підпис Дата 

 

                                               Нормативні документи: 

Кодекс цивільного захисту України; 

Закон України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI «Про регулювання 

містобудівної діяльності»; 

Постанова КМУ від 11 грудня 1999 року № 2294 «Про упорядкування робіт з 

виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2002 року № 1200 «Про 

затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та 

спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, 

приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного 

контролю»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про 

затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138 «Деякі 

питання використання об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту», якою 

затверджено «Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного 

захисту, включення об’єктів та виключення таких об’єктів  з фонду захисних 

споруд цивільного захисту та ведення його обліку»;  

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 733 «Про 

затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення 

або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного зв’язку»;  

ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому 

рівні»; 

ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту»; 

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; 

ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та 

затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної 

оборони) у містобудівній документації»; 

ДБН В 2.2.5-2023 « Захисні споруди цивільного  захисту»; 

ДБН А.3.1-9:2015 "Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна 

придатність закінчених будівництвом об'єктів"; 

ДБН В.1.1-25-2009 «Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та 

затоплення»; 

ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення»;  

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»; 

ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України»; 
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ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»; 

ДСТУ-Н Б.Б.1.1-19:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних 

заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на 

мирний час»; 

ДСТУ-Н Б.Б.1.1-20:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних 

заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на 

особливий період»; 

      ДСТУ 8767:2018 «Пожежно - рятувальні частини. Вимоги до дислокації і району 

виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування»;  

Постанова КМУ від 13.09.2022 № 1030 «Деякі питання ідентифікації об’єктів 

підвищеної небезпеки»; 

Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року № 1417 «Про затвердження Правил 

пожежної безпеки в Україні»; 

Наказ МВС України № 579 від 09.07.2018 «Про затвердження вимог щодо 

утримання, облаштування та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд 

цивільного захисту, здійснення облику фонду захисних споруд цивільного 

захисту, визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та 

експлуатації  захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів ,що 

підтверджують таку можливість»; 

«Методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо 

організації та забезпечення пожежної безпеки на території об’єднаних 

територіальних громад», схвалені на засіданні Вченої ради інституту державного 

управління у сфері цивільного захисту( протокол № 7 від 26.11.2017 )  

Розділ 1. 

Аналіз сучасного стану території детального плану 

        Територія, що  розглядається  проектом детального плану, розташована у 

крайній північно - західній частині   селища Холоднянське Тернівської сільської 

територіальної громади у його промисловій зоні і безпосередньо примикає до 

території міста Сміла. З півночі територію обмежує проїзд, що іде  від вулиці 

Валентина Отамановського, яка на території міста Сміла носить назву вул. Євгена 

Саражі. По південній стороні цього проїзду проходить межа міста  Сміла, селища 

Холоднянське та Тернівської територіальної громади і відбувається заїзд у  

промислову зону, яка знаходиться   на суміжній території двох громад.  

           На частині існуючої  промислової території , що розташована  в межах селища 

Холоднянське, і розглядається детальним планом,  знаходяться будівлі, споруди та 

інженерна інфраструктура  колишнього приладобудівного заводу «Орізон», які зараз  

перебувають у власності ТОВ « Континент груп», а також підприємство 
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«Смілянська   хлодня  Фекторі» і  комунальне підприємство « Водгео» Смілянської 

міської ради. 

         Детальним   планом   території   передбачається обґрунтування можливості  

проведення  реконструкції колишнього  заводського корпусу № 71 з добудовою під 

розміщення пресоволочильного обладнання та ділянки вертикального фарбування, 

реконструкції колишнього корпусу  № 12 з прибудовою приміщень  та будівлі 

колишньої СЕС під адміністративно – побутовий корпус. Крім того, планується 

прокладання нових вулиць згідно з генеральним планом селища Холоднянське та 

оптимізація під’їзних шляхів до існуючих і проєктних будівель.  

       Стан  навколишнього  середовища  на  території,  що  розглядається  детальним  

планом,  на даний  час в цілому задовільний.  

      Природна радіоактивність навколишнього середовища не перевищує 

допустимих значень.  

Існуючі планувальні обмеження та фактори ризику: 

Згідно з  інформацією  ГУ ДСНС  України у Черкаській області, наданою у листі  

від  02.12.2025 № 6801-11154/6806 - 02,  зазначена   територія   знаходиться    в межах  

зони впливу від територіальної громади,   віднесеної до відповідної   групи з  

цивільного захисту та в межах зони впливу від окремо розташованих об’єктів , що 

віднесені до  категорії з  цивільного  захисту.  

Згідно з п.5.3 ДБН В.1.2-4:2019 « Інженерно - технічні заходи цівільного 

захисту» проєктна територія перебуває в зоні можливого небезпечного сильного 

радіоактивного забруднення  та в межах зони можливих значних ( сильних) 

руйнувань. 

       Ділянка не потрапляє до зон катастрофіного затоплення, не  знаходиться в зонах 

небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів. 

Однак можливе виникнення надзвичайних ситуації природного характеру 

(атмосферні опади, смерч дуже сильний  мороз, або  сильна спека). 

    Безпосередньо в межах   території, що розглядається  проєктом, знаходиться 

хімічно - небезпечний      об’єкт   ТОВ  « Смілянська  Хлодня  Фекторі».  На   відстані 

380 м  по  вул. Валентина  Отамановського розташований ОПН 3-го класу – АЗК 

ТОВ « Енерджі ойл». 

    На  відстані  365 м  з  північно -  східної  сторони    проходить вул. Валентина 

Отамановського - автомобільна  дорога  місцевого значення  , що може становити 

певну загрозу у разі виникнення надзвичайних ситуацій на автомобільному 

транспорті. 

                                                             Розділ 2. 

                                             Основні проектні рішення. 
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             Проектом  даного детального  плану території передбачена    реконструкція  

виробничої будівлі корпусу № 71  з  добудовою для розміщення  пресоволочильного 

обладнання та ділянки вертикального фарбування, реконструкція виробничої 

будівлі  корпусу  №12 з прибудовою приміщень, реконструкція будівлі колишньої 

СЕС під адміністративно – побутовий корпус, будівництво нових складських 

приміщень. Крім того, заплановано прокладання нової проєктної вулиці з південної 

та західної сторони проєктної території, відповідно до генерального плану селища 

Холоднянське. Врегульовані під’їзди до території   підприємств « Смілянська хлодня 

Фекторі» та КП  «Водгео». Розроблений окремий розділ  ІТЗ ЦЗ. Сформовані 

відповідні земельні   ділянки.   

      Потужність пресоволочильного  виробництва становитиме 40 т/добу 

конструкцій з алюмінію , витрата фарби 87 - 90 кг/добу. 

       Кількість працюючих   на підприємстві ТОВ « Континент Груп» станом на 

сьогодні 210 осіб. На  проєктних  об’єктах    постійно  будуть працювати     до  50 

осіб , тобто загальна проєктна чисельність працівників на перспективу становитиме 

260  осіб. З  урахуванням  тимчасово, періодично  перебуваючих  до 300 осіб.                                              

          Згідно з пунктом 4 Переліку, затвердженого постановою КМУ від 09.01.2014 

№ 6 вищезазначені об’єкти відносяться до об’єктів, проектування яких здійснюється 

з урахуванням вимог інженерно - технічних заходів цивільного захисту, як такі що 

перебувають в межах зони  можливого сильного радіоактивного забруднення та зони 

можливого хімічного забруднення.    Проєктні об’єкти не належать до об’єктів 

підвищеної небезпеки. 

Планована  діяльність на проєктних об’єктах  не відноситься до таких видів 

діяльності , які, відповідно до статті 3 Закону України « Про оцінку впливу на 

довкілля», потребують оцінці впливу на довкілля, тому проводити стратегічну 

екологічну  оцінку ( СЕО)  їх діяльності. згідно з Законом України « Про стратегічну 

екологічну оцінку», не потрібно.     

                                                      Розділ 3. 

Захисні споруди цивільного захисту. 

 Відповідно до облікових даних Головного управління  ДСНС України у 

Черкаській області в радіусі збору ( не більше 500 м)  від проєктних об’єктів на  

обліку перебуває три   об’єкти фонду   захисних споруд цивільного захисту 

загальною чисельністю 3400 осіб , а саме : 

- сховище , обліковий №89042, ПрАТ « Спектр- Сміла», м.Сміла , вул. Євгена 

Саражі,24, місткість 1000 осіб, обмежено готове до використання за 

призначенням; 
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- сховище, обліковий № 89039, ДП « Машинобудівний завод « Оризон», 

м.Сміла, вул. Євгена Саражі,24, місткість 1200 осіб, не  готове до 

використання за призначенням; 

- сховище, обліковий № 89046, « Машинобудівний завод « Оризон», м.Сміла, 

вул. Євгена Саражі,24, місткість 1200 осіб, не  готове до використання за 

призначенням. 

ТОВ « Континент груп» надало  лист від 18.08.2025 № 111 за підписом 

генерального директора ПрАТ « Спектр - Сміла»,  на балансі якого  знаходиться 

сховище № 89042, по вул. Євгена Саражі, 24, місткістю 1000 осіб, у якому 

працівникам ТОВ « Континент груп» гарантується безперешкодний  цілодобовий 

доступ і користування зазначеним сховищем (лист додається). Максимальна 

відстань від проєктних будівель до укриття становить 450 м. Місце розташування 

проектної  захисної споруди зазначено у графічній частині. 

Таким чином, працівники підприємства  ТОВ «Континент груп», що 

працюватимуть на проєктних об’єктах , будуть забезпечені  засобами укриття в 

межах нормативної доступності до нього. В доповнення до вищезазначеного листа 

керівника  ПрАТ « Спектр - Сміла» рекомендується скласти відповідний договір. 

   Крім того, ТОВ « Континент груп»  планує найближчим часом  привести у 

належну готовність сховище № 89046, яке знаходиться на його території, із 

заключенням відповідного договору  з  власником.  

Розділ 4. 

Розрахунок необхідної місткості захисних споруд для території 

проектування  

Проєктна кількість працівників  ТОВ «Континент Груп» становитиме 260 осіб.  

Одночасна  кількість  людей (разом з відвідувачами) на  території 

підприємства максимально може становити  до 300 осіб. 

  

Місця захисту 

Кількість людей, що 

потребує захисту (осіб) 

Мінімальна норма 

площі основного 

приміщення 

захисної споруди на 

одну людину(м2) 

Загальна площа захисної 

споруди (м2) 

Існуючий 

стан 

Проєктний 

стан 

І-ІІ кліматичний 

район 

В існуючих 

будівлях 

Проєктний 

стан 

1 2 3 4 5 6 

Всього на території 

проектування 
210 До 300 0,5 756 756 
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Розділ 5. 

Організація громадського харчування і медичного обслуговування 

Працівники    харчуватимуться  в їдальні  та побутових приміщеннях, які 

знаходяться на  території ТОВ « Континент груп».   

Медичне обслуговування працівників та відвідувачів, а також медична 

допомога  постраждалим   в  разі  НС  може  надаватись  в    центральній    лікарні   

«Смілянська    багатопрофільна   лікарня», а  також  в  інших існуючих закладах  

на  території  селища  Холоднянське та міста Сміла. Первинна  медична допомога 

може надаватись    у амбулаторії селища Холоднянське   та працівниками щвидкої 

допомоги  міста Сміла. 

Розділ 6. 

Евакуаційні заходи для працівників, що перебуватимуть  на території 

проектування  

 Під  час  надзвичайної  ситуації техногенного та природного характеру 

повинна здійснюватись  евакуація  працівників підприємства та  відвідувачів, 

згідно з документами планування евакуації на території  Тернівської сільської 

територіальної громади та Смілянської міської громади. Кількість людей, які 

потребуватимуть  евакуації  за межі підприємства становить до 300 осіб. 

На об’єктах необхідно забезпечити  виконання вимог Постанови кабінету 

Міністрів України від 27 вересня 2017 року №733 "Про затвердження Положення 

про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях" та наказу МВС 

України від 26 липня 2018 року № 438 "Про затвердження Рекомендацій щодо 

проектування та розрахунку зони впевненого приймання звукового сигналу про 

небезпеку "УВАГА ВСІМ!". 

Необхідно передбачити взаємодію об’єктової системи оповіщення з місцевою та 

відповідною територіальною автоматизованою системою централізованого 

оповіщення. Оповіщення працівників здійснюватиметься сиренами, розміщеними в 

межах інформативної доступності. 

Розпорядження   про  початок  і порядок евакуації передається по всіх каналах 

зв'язку, телебачення, для всього населення, а працівники, крім того, 

повідомляються через адміністрацію підприємства. Працівникам та відвідувачам 

повідомляються  місця  розгортання збірних евакопунктів, терміни прибуття на ці 

пункти, маршрути проходження при евакуації пішки, а також інші відомості, які 

узгоджуються із ситуацією, що склалася, очікуваним масштабом лиха, часом його 

упередження.  

Система оповіщення у повному обсязі розробляється у спеціалізованому 

проєкті, який не входить до складу детального плану території. У завершеному 
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вигляді система оповіщення виконується на стадіях "Проект" та "Робочі 

креслення" згідно з окремим завданням на проектування (примітка п. 5.12 ДБН 

Б.1.1-5:2007). 

                                                    Розділ 7. 

Інженерне обладнання території підприємства  

7.1.  Водопостачання. 

       Водопостачання проєктних  об’єктів здійснюватиметься від існуючої мережі 

водопроводу, який проходить по території підприємства. Для потреб зовнішнього  

пожежогасіння заплановано облаштування на існуючий мережі водопроводу   трьох  

додаткових пожежних гідрантів ( див . графічну частину). 

                                         7.2.  Каналізування. 

Каналізування  об’єктів пропонується  здійснювати    у  існуючу  

централізовану каналізацію.  

                    7.3.  Відведення поверхневих стічних вод. 

Поверхневі   зливові  і  талі  води з  твердих покриттів проїздів, майданчиків та  

покрівель  будівель   відводяться  по лоткам проїздів в мережу закритої зливової 

каналізації  на території  підприємства з підключенням до міської мережі , що 

проходить по вул. Валентина Отамановського та Євгена Саражі. 

                                   7.4.  Протипожежні заходи. 

  З метою забезпечення вимог з протипожежної та  техногенної безпеки 

передбачено: 

      забезпечення  вільного  під'їзду з твердим покриттям для пожежних 

автомобілів до всіх будівель  і споруд відповідно до вимог пункту 15.3.2 «Вимоги 

до проїздів для пожежних автомобілів» ДБН Б.2.2-12:2019.  

  дотримання  протипожежних  відстаней  до  будівель  і  споруд   відповідно   

до  вимог  пункту 15.2 "Вимоги до протипожежних відстаней" ДБН Б2.2-12:2019 

«Планування і забудова територій».  

      використання для зовнішнього протипожежного водопостачання трьох  

додаткових проектних     пожежних  гідрантів, які облаштовуються на 

водопроводі,  що  проходить вздовж  існуючого проїзду( див.  графічну частину) , 

що відповідає  вимогам  ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди. Основні положення проектування». Крім того, на території  ТОВ  

«Континент груп» з північної сторони від проєктної території є ще чотири 

існуючих пожежних гідранта в робочому стані на відстані від 300 до 500 м; 

     дотримання  вимог п.15.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»  

та ДСТУ 8767:2018 «Пожежно - рятувальні частини. Вимоги до дислокації  і  району  

виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування»  щодо  
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розміщення  пожежно -  рятувального  підрозділу.    Найближча  пожежно - 

рятувальна  частина  12 ДПРЧ  2  ДПРЗ   дислокується у  м. Cміла    по  вул. 

Соборна,92  на   відстані 4,5 км від проектної  території , якщо їхати  по вулицях 

Соборна та Євгена Саражі ( колишня Мазура)  (див. графічну частину). Відстань до 

найбільш віддаленої будівлі становить 5,2 км.  Відповідно до ДСТУ 8767-2018 

«Пожежно  - рятувальні частини. Вимоги щодо дислокації та району виїзду, 

комплектування  пожежними автомобілями та проектування», розрахунок часу 

прибуття пожежного автомобіля визначається по формулі :  t = Lх60/V, де t -   час 

прибуття рятувального підрозділу; L - відстань до об’єкта ; V- швидкість руху  

автомобіля. Згідно  з  табл.6.1   середня швидкість автомобіля  по  дорогах з твердим 

покриттям в межах населеного пункту складає  35  км/год. Таким чином, час 

прибуття  пожежного автомобіля до  проектних     об’єктів  становитиме   t  = 5,2 х 

60/35 = 8,9   хв , що менше нормативного терміну  10 хв.  згідно з  вимогами  абз. 4 

пункту 15.1.3 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». Крім того,  

відповідно до генерального плану с. Холоднянське планується побудувати пожежне 

депо ІІ типу на 2 автомобіля, відстань від якого до найбільш віддаленої будівлі на 

проєктній території становитиме 2,5 км ( див. графічну частину). Час прибуття  

пожежного  автомобіля від нього буде t =2,5х60/35 = 4,3 хв, що значно менше 

нормативного. 

         Під час розроблення робочої  документації на будівництво та реконструкцію  

об’єктів на проєктній території  необхідно врахувати вимоги нормативно - правових 

та законодавчих актів у сфері пожежної та техногенної безпеки, які зазначені у 

листі Головного управління ДСНС у Черкаській області від  02.12.2025 № 6802-

11154/6806-02 ( додається).       

                                              7.5.  Теплопостачання. 

Опалення   приміщень буде здійснюватися від автономної котельні  на  

опаленні  природним газом.  

7.6.   Електропостачання. 

       Електропостачання   об’єктів  передбачено  від  існуючої  мережі 

підприємства. Крім  того, на території будуть установлені генератори для   

забезпечення  резервного електропостачання.  

                                           7.7.  Газопостачання. 
     На  проєктній  території прокладена  мережа  газопроводу  високого тиску. 

7.8.   Зв'язок та оповіщення. 

Для телефонізації передбачається використання систем мобільного та 

супутникового зв'язку. На території проектування застосовуються бездротові 

засоби ефірного радіоприйому.  
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  Оповіщення  працівників  здійснюватиметься  сиренами, розміщеними  в 

межах інформативної доступності. 

    Для оповіщення персоналу про надзвичайні ситуації необхідно встановити 

гучномовний  зв'язок  на території ,  який  виконати  при  обладнанні  приміщень  

автоматичною пожежною сигналізацією. 

Центральні та місцеві органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевого 

самоврядування зобов'язані  надавати населенню оперативну  і  достовірну  

інформацію  про  стан  захисту  населення  і  територій  від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, методи та способи їх захисту, заходи 

безпеки через засоби масової інформації. 

 Оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій і постійне 

інформування про них населення забезпечується шляхом: 

завчасного створення, підтримання в постійній готовності загальнодержавної 

і територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення 

населення; 

організаційно-технічного  з'єднання  територіальних  систем  централізованого  

оповіщення і систем оповіщення на об'єктах господарювання. 

Розділ 8. 

Протисейсмічні заходи  

 Проектування та будівництво об'єктів повинно здійснюватись   з 

урахуванням вимог ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах 

України». Нормами передбачається забезпечення цілісності конструкцій, вихід 

із ладу яких загрожує обваленням споруд. При цьому можливі пошкодження 

елементів конструкцій, які не загрожують безпеці людей або втраті 

матеріальних і культурних цінностей. Інтенсивність сейсмічних дій у балах 

приймаються на основі додатку А і комплекту карт ЗСР. 

       Сейсмічна  інтенсивність на території Тернівської  територіальної 

громади  та міста Сміла становить 5 балів для  проектного  землетрусу  (ПЗ)  

відповідно  до  вимог  ДБН В.1.1-12:2014 (шкала MSK-64, карта ЗСР 2004-А,В),  

а  для   максимально - розрахункового землетрусу (МРЗ), який може статися  з  

вірогідністю  раз  на 10 тисяч  років - 6 балів  (шкала MSK-64, карта  ЗСР 2004-

С). Сейсмічні навантаження, що відповідають ПЗ, повинні використовуватись 

при проектуванні та будівництві будівель та споруд масового цивільного, 

виробничого будівництва. 

       Сейсмічні навантаження, що відповідають МРЗ, повинні 

використовуватись при проектуванні відповідальних об'єктів (великі 

гідротехнічні споруди, екологічно небезпечні об'єкти тощо). 
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       В умовах конкретного проектування розрахункова бальність 

будівельного майданчика повинна бути уточнена залежно від типу грунтів і 

рівня грунтових вод. 

       Проектування  та  будівництво  об'єктів  із  включенням  заходів  щодо 

підвищення їх сейсмостійкості залежно від інтенсивності землетрусу, що 

прогнозується у визначеному місці на поверхні землі здійснюється відповідно 

до ДСТУ Б В.1.1-28:2010. При прогнозуванні землетрусу силою до 6 балів 

спеціальні заходи щодо підвищення сейсмостійкості будинків не проводяться.  

Розділ 9. 

Розрахунок  площі    споруди із властивостями ПРУ 

Пор. 

№ 
Показники 

Норма площі 

в основному 

приміщенні на 

1 особу 

Кількість та 

площа  

1 2 3 4 

1 Працівники та відвідувачі    

1.1 Кількість осіб, що укривається на виробничий 

території 

Особа 

 

До 300 

2 Розрахунок місткості захисних споруд ( основне 

приміщення) 

0,5м2на 1 особу Місткість  

1000 осіб  

2.1 Площа захисних споруд (всього),           м 2 Загальна площа 

756,0 

 

9.1. Забезпечення працівників засобами радіаційного  

та хімічного захисту. 

        Проєктна територія знаходиться у зоні можливого хімічного забруднення у разі 

аварії на хімічно - небезпечному об’єкті. З метою запобігання радіаційного,  

хімічного й  бактеріологічного зараження варто застосовувати засоби 

індивідуального захисту органів дихання та шкіри. 

      Порядок забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань 

засобами РХЗ затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 

2002 р. № 1200.  

        На проектних об’єктах  необхідно передбачити забезпечення працівників 

засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри  від бойових отруйних 

речовин та хімічно небезпечних речовин. 
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